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Servicekarte auf / zu Proxy 125 kHz

  Verwendbar mit eingelernter Programmierkarte am Schloss
  Umstellung vom Betriebsmodus Standard (automatische Verriegelung) 

auf Modus auf / zu (Ent- und Verriegelung nur mit Transponder)
  Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt mit Kurzanleitung

Set besteht aus:
  1 Stück Karte Umstellung auf / zu
  1 Stück Karte Umstellung auf Standard

Bestell-Nr. VE

9 206 881 1 Set

Servicekarte Ton ein / aus Proxy 125 kHz

  Verwendbar mit eingelernter Programmierkarte am Schloss
  Umstellung vom Betriebsmodus Standard „Ton ein” auf Modus  

„Ton aus”
  Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt mit Kurzanleitung

Set besteht aus:
  1 Stück Karte Umstellung Ton ein
  1 Stück Karte Umstellung Ton aus

Bestell-Nr. VE

9 206 882 1 Set

Schattenkarte mit Transponder Proxy 125 kHz

  Duplikatkarten von einem RFID Transponder EM4102
  Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm
  Als Benutzer- oder Programmierkarte verwendbar
  Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am 

Schloss
  Karten im Scheckkartenformat unbedruckt, schwarz / weiß oder 

individuell 4-farbig bedruckt
  Bei Programmierung einer Duplikatkarte an einem oder mehreren 

Schlössern funktionieren alle Karten einer Bestellung gleich

Artikeltyp Bestell-Nr. VE

Karten bedruckt s/w 9 277 812 10 St.

Karten bedruckt 4-farbig 9 277 813 10 St.

Karten unbedruckt 9 278 215 10 St.
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