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Winkeladapter für Kreuzmontageplatten
W 	� Zur Realisierung von Winkelanschlägen

	� Winkeladapter 5° stapelbar auf die anderen Winkeladapter
	� Ein Probeanschlag wird empfohlen
	� Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand 
LR mm

Winkel W° Bestell-Nr. VE

37 5 9 072 533 1/50 St.

37 10 9 072 534 1/50 St.

37 15 9 072 535 1/50 St.

37 20 9 072 536 1/50 St.

Einsetzbar nur mit Kreuzmontageplatten LR37 zum Anschrauben; 
Schraubenlänge abhängig vom individuellen Aufbau

Adapter für einliegende Türen an Frontrahmen
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	� Zur Umsetzung einliegender Türen bei Schränken mit Frontrahmen
	� Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
	� Zur Kombination mit Linear-Montageplatte zum Anschrauben und 

Scharnier für halb vorliegende Türen
	� Befestigung am Frontrahmen mit Flachkopfschrauben ø 4 x 20 mm
	� Befestigung der Montageplatte am Adapter mit selbstschneidenden 

Spezialschrauben ø 4 x 12 mm (Bestell-Nr. 9 076 418 / 100 St.)
	� Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr. VE

9 227 315 1/50 St.

Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm

	� Einsetzbar mit allen Sensys Scharnieren außer Sensys 
Weitwinkelscharnier

	� Abdeckkappen mit individuellem Logo als Prägung oder Druck auf 
Anfrage lieferbar

	� Stahl vernickelt

Ausführung Bestell-Nr. VE

neutral 9 088 249 1/50 St.

geprägt mit Hettich Logo 9 088 250 1/50 St.

Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm

	� Einsetzbar mit allen Sensys Scharnieren außer Sensys 
Weitwinkelscharnier

	� Abdeckkappen mit individuellem Logo als Prägung oder Druck auf 
Anfrage lieferbar

	� Stahl in obsidianschwarz

Ausführung Bestell-Nr. VE

neutral 9 091 820 1/50 St.

geprägt mit Hettich Logo 9 091 821 1/50 St.

Schnellmontage-Topfscharnier
	Zubehör
	Für Sensys


