Schnellmontage-Topfscharnier

» Sensys fiir Glasanwendungen
» Beschlige zur Klebemontage

Adapter zur Klebemontage

» Zur Kombination mit Sensys Scharnieren zum Anschrauben aus dem
Standardsortiment

» VE2 inkl. Befestigungsschrauben / fiir VE50 Befestigungsschrauben
separat bestellen

» Zinkdruckguss vernickelt

Artikel Bestell-Nr. VE
Adapter zur Klebemontage 9 081 923 2 St.
Adapter zur Klebemontage 9 076 738 50 St.
Befestigungsschraube 9 076 418 100 St.

Montageplatte zur Klebemontage

Qualitatseinstufung nach EN 15570, Level 3

Montageplatte kann mit allen Sensys Scharnieren kombiniert werden
Klebefldche 28 x 74 mm

Direkt-Hohenverstellung + 3 mm [ - 3 mm

Zinkdruckguss vernickelt

vVVvwVvwVew

Distanz D mm Bestell-Nr. VE
10,0 9 133 536 2 St.
10,0 9 133 540 50 St.

Montageplatte zur Klebemontage

Qualitatseinstufung nach EN 15570, Level 3

Montageplatte kann mit allen Sensys Scharnieren kombiniert werden
Klebeflache 28 x 74 mm

Direkt-Héhenverstellung + 3 mm [ - 3 mm

Zinkdruckguss vernickelt
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Distanz D mm Bestell-Nr. VE
10,0 9 133 534 2 St.
10,0 9 133 538 50 St.

» Anwendungsiibersicht 78 -79
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