Hochschrankausstattung

» Auszugsfiihrungen fiir Sonderlosungen
» Kulissenauszug Quadro Big Duplex

Quadro Big Duplex

» Fiir Bodenmontage

» Einsatz bei Kulissenschrinken z. B. im Wohnbereich, in der Kiiche
oder fiir Apotheken / Arztpraxen

» Belastbarkeit 50 kg nach EN 15338, Level 2

» Vollauszug mit Ddmpfung Silent System

» Stahl verzinkt

Seitenverweis:
» EinbaumaBe und Montage, siehe Seite 934

Einbauldnge Lochabstand Lochabstand Lochabstand Lochabstand Lochabstand Lochabstand Bestell-Nr. VE

mm al mm a2 mm a3 mm a4 mm a5 mm a6 mm
400 160 160 224 9 134 837 1St
450 128 128 128 256 9 134 838 1St
500 128 128 128 160 160 9 134 839 1 St.
550 160 160 128 160 160 9 134 840 1 St.
600 160 160 128 192 192 9 134 841 1St
650 192 192 192 192 192 9 134 842 1 St.
700 192 192 192 224 224 9 134 843 1 St.
750 192 192 192 160 160 160 9 134 844 1St
800 192 224 192 160 192 160 9 134 845 1St
850 224 224 224 192 192 192 9 134 846 1St
900 224 256 224 192 192 192 9 134 847 1St
950 224 224 224 224 224 224 9 134 848 1St
1000 224 224 224 224 224 224 9 134 849 1 St.
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