
540 www.hettich.com

	� Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System / Push to open
	� Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
	� Aufschiebemontage
	� Stahl verzinkt

EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm)

Nennlänge mm
Bestell-Nr./
Komforteigenschaften VE
Silent System Push to open

300 9 079 070 9 143 501 1 GN

350 9 079 074 9 143 502 1 GN

420 0 048 354 9 143 503 1 GN

470 0 048 355 9 143 504 1 GN

520 0 048 356 9 143 505 1 GN

620 0 040 269 9 143 506 1 GN

EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm)

Nennlänge mm
Bestell-Nr./
Komforteigenschaften VE
Silent System Push to open

300 9 079 077 9 143 507 1 GN

350 9 079 079 9 143 508 1 GN

420 0 048 357 9 143 509 1 GN

470 0 048 358 9 143 510 1 GN

520 0 048 359 9 143 435 1 GN

620 0 040 270 9 143 436 1 GN

EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm)

Nennlänge mm
Bestell-Nr./
Komforteigenschaften VE
Silent System Push to open

300 9 079 081 9 143 437 1 GN

350 9 079 083 9 143 438 1 GN

420 0 048 360 9 143 439 1 GN

470 0 048 361 9 143 440 1 GN

520 0 048 362 9 143 441 1 GN

620 0 040 271 9 143 447 1 GN

Doppelwandiges Schubkastensystem InnoTech Atira
	Auszugsführung Quadro V6+, Garniturverpackung
	Vollauszug, Belastbarkeit bis zu 50 kg

New


