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  Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System / Push to open
  Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
  Aufschiebemontage
  Stahl verzinkt

EB 12,5 (Korpusseitendicke 16 mm)

Nennlänge mm Bestell-Nr. / Komforteigenschaften / Anschlagseite VE

Silent System Push to open

links rechts links rechts

300 9 102 826 9 102 827 9 125 143 9 125 144 16 St.

350 9 102 832 9 102 834 9 125 133 9 125 134 16 St.

420 9 102 852 9 102 853 9 124 967 9 124 968 16 St.

470 9 102 850 9 102 851 9 117 366 9 117 367 16 St.

520 9 102 854 9 102 855 9 125 209 9 125 210 16 St.

620 9 102 877 9 102 878 9 117 370 9 117 371 8 St.

EB 10,5 (Korpusseitendicke 18 mm)

Nennlänge mm Bestell-Nr. / Komforteigenschaften / Anschlagseite VE

Silent System Push to open

links rechts links rechts

300 9 102 824 9 102 825 9 125 145 9 125 146 16 St.

350 9 102 830 9 102 831 9 125 112 9 125 113 16 St.

420 9 102 865 9 102 867 9 124 961 9 124 962 16 St.

470 9 102 858 9 102 860 9 124 938 9 124 939 16 St.

520 9 102 871 9 102 872 9 125 149 9 125 150 16 St.

620 9 102 875 9 102 876 9 125 211 9 125 212 8 St.

EB 9,5 (Korpusseitendicke 19 mm)

Nennlänge mm Bestell-Nr. / Komforteigenschaften / Anschlagseite VE

Silent System Push to open

links rechts links rechts

300 9 102 822 9 102 823 9 125 147 9 125 148 16 St.

350 9 102 828 9 102 829 9 125 135 9 125 136 16 St.

420 9 102 862 9 102 864 9 124 973 9 124 974 16 St.

470 9 102 842 9 102 843 9 124 957 9 124 958 16 St.

520 9 102 844 9 102 845 9 125 207 9 125 208 16 St.

620 9 102 873 9 102 874 9 125 213 9 125 214 8 St.

Doppelwandiges Schubkastensystem InnoTech Atira
	Auszugsführung Quadro V6+, Großverpackung
	Vollauszug, Belastbarkeit bis zu 50 kg


